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 Suszarki kondensacyjne  Pralko-suszarka

 WTE 84123BY  Maxx 7 Sensitive  WVD 24520EU Maxx 5

   …  W pe›ni elektroniczne sterowanie 
programów czujnikiem wilgotno�ci 
powietrza i programy czasowe

…  Przyciski TouchControl: Start/Stop, 
Program delikatny

…  Faza ochrony przed zagnieceniami 
na koniec programu 60 min

…  W pe›ni elektroniczne sterowanie 
…  Programy specjalne: Bardzo delikatne, 

Sport/Fitness, SuperKrótki, Mix, 
Delikatne/Jedwab, 
We›na … pranie r�czne

…  Programy czasowe, 
funkcja Autosuszenie

…  NonStop pranie i suszenie dla 2,5 kg

                …  Sensitive Drying System … du�y 
b�ben ze specjaln� wewn�trzn� 
struktur� chroni�c� tkaniny

…  System DuoTronic
…  Delikatny kszta›t zabieraków
…  Wska�niki LED informuj�ce o fazie 

suszenia, konieczno�ci opró�nienia po-
jemnika na wod�, wyczyszczenia filtra

…  Monta� drzwi prawostronny
…  Opis panela … symbole, dodatkowo 

j�zyk angielski
…  Mo�liwo�� zabudowy pod blatem

…   Wielostopniowa ochrona przed zalaniem 
…  Przyciski TouchControl: P›ukanie 

extra, Intensywnie, Ochrona przed 
zagnieceniami, Pranie wst�pne, Start

…  Du�y wy�wietlacz LCD z informacj� 
o przebiegu programu, wska�nikiem 
za›adunku, blokad� przed dzie�mi, 
wska�nikiem przedozowania �rodka 
pior�cego, programowaniem czasu 
startu, wska�nikiem czasu pozosta-
›ego do ko�ca programu, funkcj� 
Autosuszenie

…  Wybrana funkcja potwierdzona 
d�wi�kiem

…  Programy dodatkowe: Suszenie, 
Delikatny

…  Automatyka wagowa
…  System zraszania prania
…  Kontrola ilo�ci piany
…  Kontrola wywa�enia
…  Opis panela: symbole, dodatkowo 

j�zyk angielski
…  Mo�liwo�� zabudowy pod blatem

    …  Maksymalna wielko�� wsadu: 7 kg
…  Dane eksploatacyjne w progr. Bawe›na, 

suszenie do szafy: przy 1400 obr./min 
energia: 3,36 kWh … 89 min, 
przy 800 obr./min, 
energia: 4,48 kWh … 120 min

…  K�t otwarcia drzwi: 160°
…  Poziom ha›asu dB (A) re 1 pW: 65
…  Wymiary urz�dzenia (WxSxG): 

842x598x625 mm

…  Maksymalna wielko�� wsadu: 
5 kg … pranie, 2,5 kg … suszenie

…  Pr�dko�� wirowania: 1200…400 obr./min
…  Dane eksploatacyjne w progr. Bawe›na 

60°C: woda … 45 l, energia … 0,90 kWh
…  
rednica drzwi pralki: 30 cm
…  K�t otwarcia drzwi: 180°
…  Poziom ha›asu dB (A) re 1 pW: 

pranie … 62, wirowanie … 75, suszenie … 60
…  Wymiary urz�dzenia (WxSxG): 

850x600x560 mm

  …  WTZ 11300 … ›�cznik pralki 
z suszark� z wysuwan� szuflad�

…  WTZ 11310 … ›�cznik pralki z suszark�
…  WTZ 1110 … zestaw odprowadzaj�cy 

wod� bezpo�rednio do przewodów 
wentylacyjnych

…  WMZ 2420 … pokrywa blaszana 
umo�liwiaj�ca zabudow� pralko-
-suszarki pod blatem

 

 WTS 865X1EU  Logixx 8 Sensitive  WTS 86514BY Logixx 8 Steam Perfect  WTE 86304PL  Maxx 7 Sensitive

  Programy 
i funkcje

…  W pe›ni elektroniczne sterowanie 
programów czujnikiem wilgotno�ci 
powietrza, programy czasowe oraz 
dodatkowe

…  Przyciski TouchControl: Start/Stop, 
Program delikatny, Ochrona przed 
zagnieceniami, Menu, Zmiana

… Kosz do suszenia we›ny
…  Faza ochrony przed zagnieceniami 

na koniec programu 120 min
…  Programy dodatkowe: We›na w koszu, 

Mix, Sport/Fitness, Program suszenia 
bardzo delikatny, Super 40

… Program specjalny: Wyg›adzanie

…  W pe›ni elektroniczne sterowanie 
programów czujnikiem wilgotno�ci 
powietrza, programy czasowe oraz 
dodatkowe

…  Przyciski TouchControl: Start/Stop, 
Program delikatny, Ochrona przed 
zagnieceniami, Menu, Zmiana

…  Faza ochrony przed zagnieceniami 
na koniec programu 120 min

…  Programy dodatkowe: Suszenie 
we›ny, Pierze/Puch, Sport/Fitness, 
Bardzo Delikatny, Super 40, Program 
czasowy ciep›y, 2 parowe programy 
suszenia, 2 programy od�wie�ania par�

…  W pe›ni elektroniczne sterowanie 
programów czujnikiem wilgotno�ci 
powietrza, program czasowy oraz 
dodatkowe

…  Przyciski TouchControl: Start/Stop, 
Program delikatny, •atwe prasowanie

… Kosz do suszenia we›ny
…  Faza ochrony przed zagnieceniami 

na koniec programu 120 min
…  Programy dodatkowe: We›na 

w koszu, Pierze/Puch, Sport/Fitness, 
Super 40, Program czasowy 20 min

 Komfort 
u�ytkowania

…  Wy�wietlacz LCD ze wska�nikiem 
czasu  pozosta›ego do ko�ca progra-
mu, wybór czasu startu, wska�nik 
przebiegu programu, programy 
dodatkowe

…  Sensitive Drying System … du�y b�ben 
ze stali szlachetnej ze specjaln� 
wewn�trzn� struktur� chroni�c� 
tkaniny, ›agodny profil zabieraków

…  System DuoTronic
…  Wska�niki LED informuj�ce o fazie 

suszenia, konieczno�ci opró�nienia po-
jemnika na wod�, wyczyszczenia filtra

…  O�wietlenie b�bna
…  Dodatkowe wyciszenie
…  Sygna› akustyczny informuj�cy 

o zako�czeniu programu
…  Drzwi z oknem, monta� prawostronny
…  Opis panela … symbole, dodatkowo 

j�zyk angielski
…  Zabezpieczenie przed otworzeniem 

przez dzieci
… Metalowy hak przy drzwiach
… Flitr ch›odnicy powietrza
…  Mo�liwo�� zabudowy pod blatem

…  Wy�wietlacz LCD ze wska�nikiem 
czasu  pozosta›ego do ko�ca progra-
mu, wybór czasu startu, wska�nik 
przebiegu programu, programy 
dodatkowe

…  Sensitive Drying System … du�y b�ben 
ze stali szlachetnej ze specjaln� 
wewn�trzn� struktur� chroni�c� 
tkaniny, ›agodny profil zabieraków

…  System DuoTronic
…  Wska�niki LED informuj�ce o fazie 

suszenia, konieczno�ci opró�nienia po-
jemnika na wod�, wyczyszczenia filtra

…  O�wietlenie b�bna
…  Dodatkowe wyciszenie
…  Sygna› akustyczny informuj�cy 

o zako�czeniu programu
…  Drzwi z oknem, monta� prawostronny
…  Opis panela … symbole, dodatkowo 

j�zyk angielski
…  Zabezpieczenie przed otworzeniem 

przez dzieci
… Metalowy hak przy drzwiach
… Flitr ch›odnicy powietrza
…  Mo�liwo�� zabudowy pod blatem

…  Wy�wietlacz LCD ze wska�nikiem 
czasu pozosta›ego do ko�ca programu

…  Sensitive Drying System … du�y b�ben 
ze stali szlachetnej ze specjaln� 
wewn�trzn� struktur� chroni�c� 
tkaniny, ›agodny profil zabieraków

…  System DuoTronic
…  Opis panela … jezyk polski
…  Wska�niki LED informuj�ce o fazie 

suszenia, konieczno�ci opró�nienia po-
jemnika na wod�, wyczyszczenia filtra

…  O�wietlenie b�bna
…  Sygna› akustyczny informuj�cy 

o zako�czeniu programu
…  Drzwi z oknem, monta� prawostronny
…  Mo�liwo�� zabudowy pod blatem

 Parametry 
techniczne

…  Maksymalna wielko�� wsadu: 8 kg
…  Dane eksploatacyjne w progr. Bawe›na, 

suszenie do szafy: przy 1400 obr./min 
energia: 3,74 kWh … 105 min 
przy 800 obr./min 
energia: 5,17 kWh … 139 min

…  K�t otwarcia drzwi: 160°
…  Szklane drzwi, monta� prawostronny
…  Poziom ha›asu dB (A) re 1 pW: 61
…  Wymiary urz�dzenia (WxSxG): 

842x598x625 mm

…  Maksymalna wielko�� wsadu: 8 kg
…  Dane eksploatacyjne w progr. Bawe›na, 

suszenie do szafy: przy 1400 obr./min 
energia: 3,74 kWh … 105 min 
przy 800 obr./min 
energia: 5,17 kWh … 139 min

…  K�t otwarcia drzwi: 160°
…  Szklane drzwi, monta� prawostronny
…  Poziom ha›asu dB (A) re 1 pW: 63
…  Wymiary urz�dzenia (WxSxG): 

842x598x625 mm

…  Maksymalna wielko�� wsadu: 7 kg
…  Dane eksploatacyjne w progr. Bawe›na, 

suszenie do szafy: przy 1400 obr./min 
energia: 3,36 kWh … 89 min 
przy 800 obr./min 
energia: 4,48 kWh … 120 min

…  K�t otwarcia drzwi: 160°
…  Rama drzwi srebrno-szara
…  Poziom ha›asu dB (A) re 1 pW: 64
…  Wymiary urz�dzenia (WxSxG): 

842x598x625 mm

 Wyposa�enie 
dodatkowe

…  WTZ 11300 … ›�cznik pralki 
z suszark� 

…  WTZ 1110 … zestaw odprowadzaj�cy 
wod� bezpo�rednio do przewodów 
wentylacyjnych

…  WTZ 11300 … ›�cznik pralki 
z suszark� z wysuwan� szuflad�

…  WTZ 11310 … ›�cznik pralki z suszark�
…  WTZ 1110 … zestaw odprowadzaj�cy 

wod� bezpo�rednio do przewodów 
wentylacyjnych

…  WTZ 11300 … ›�cznik pralki 
z suszark� z wysuwan� szuflad�

…  WTZ 11310 … ›�cznik pralki z suszark�
…  WTZ 1110 … zestaw odprowadzaj�cy 

wod� bezpo�rednio do przewodów 
wentylacyjnych
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Poznaj świat marki Bosch
Zapraszamy na www.bosch-home.pl 
Na naszych stronach internetowych znajdziesz 
wyczerpujące informacje o produktach, które 
znajdują się w naszej ofercie, a także o nowościach. 
Zamieściliśmy tam również parametry techniczne 
urządzeń oraz aktualne promocje. Zapraszamy do 
zapoznania się z historią i filozofią marki Bosch.
Do zobaczenia na www.bosch-home.pl




